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Véﬁ%ﬁﬁdorlﬂxaustor Axial 250mm

Vendedor/Revendedor

TERMO DE GARANTIA

0O Ventilador/Exaustor Axial tem a partir de sua emisséo da Nota Fiscal do Consumidor 1 ano de garantia.

A garantia & dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de fabricagéo,
projeto, montagens e/ou quaisquer outros vicios de qualidade que o tornem impréprio ou inadequado ao uso
regular.

A1 RAMON NOBALBOS - (17) 3522-4453

A garantia do produto compreende a mao de obra e substituicdo de pecas no reparo de defeitos
devidamente constatados pela Assisténcia TeécnicaAutorizada TRON, sendo de fabricagéo.

Agarantiando abrangera:
1 - Instalagdo incorreta do produto, o uso inadequado, tais como: modificacdes estéticas e maus tratos;
2 - Produtos com sinais de violagdes;

3 - Se na instalacéo n&o forem observadas as especificagdes do manual de instalagao do produto. Ex.:
Verificacdo de tensdo compativel coma do produto.

Agarantia ndo cobre:

1 - Despesas com instalagao do produto, remogao, reinstalagéo, deslocamento para atendimento pela
Assisténcia TécnicaAutorizada TRON;

2 - Pegas danificadas em consequéncia de manuseio e instalagao do produto, quedas ou atos naturais
(chuva, raios, inundacdes, etc.)

IMPORTANTE

Para a comprovacdo desse prazo, o consumidor devera apresentar este termo de garantia
devidamente preenchido, efou a 1% via da Nota Fiscal de compra, ou documento fiscal equivalente, desde
que identifique o produto.

Em caso do ndo atendimento ao consumidor por parte da Empresa Revendedora, entrar em contato
imediatamente coma TRON.

ATENGAO!
E responsabilidade exclusiva do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituido se
encontra dentro do prazo de garantia, mediante a apresentacao do “Termo de Garantia” juntamente

com a Nota. A TRON responde apenas pela qualidade do produto, ndo sendo responsével por
eventuais acidentes ou danos causados porinstalagdo ou mau uso.
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Ventilador/Exaustor Axial monovolt
220V (cabo preto)

Ventilador/Exaustor Axial monovolt
127V (cabo branco)
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MANUTENCAO

*Faga manutencgéo preventiva no aparelho pelo menos a cada 2 meses. Limpe o aparelho e verifique
as pegas de fixagao como parafusos e porcas.

«Para evitar acidentes, certifique-se que o ventilador/exaustor esteja desligado da rede elétrica.

*Retire a parte interna removivel e limpe com pano levemente umedecido e limpo.

*Nao utilize nenhum produto abrasivo ou solvente.
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APRESENTACAO

O Ventilador/Exaustor Axial &€ desenvolvido a partir de matérias-primas de primeira
qualidade e elaborado dentro de critérios técnicos para oferecer ao usuario o melhor
desempenho e qualidade.

Este manual é referente ao modelo de 250mm.

Este produto n&o possibilita a reversao do sentido de rotagéo.

RELAGAO DE COMPONENTES

Ventilador/Exaustor Axial 250mm

TUBO EXTERNO

MOTOR COM HELICE
—

TUBOQ INTERNO

DADOS TECNICOS
MODELO 250mm
Tenséo Bivolt (127V/220V) 127V 220V
Poténcia 45W/35W 42W 42W
Rotacao 1520rpm 1520rpm 1520rpm
Frequéncia 60Hz 60Hz 60Hz
Clima tropical T T T
Classe de isolacéo B (130°C) B (130°C) B (130°C)
Classe do aparelho 0l 0l Ol
Classe de protecio IPX2 IPX2 IPX2

4\ ATENGAO - RISCO DE CHOQUE ELETRICO

PORCA SEXTAVADA M6 X 11 mm
BICROMATIZADA

\- ARRUELA PRESSAQ LEVE @ 8 mm

\\ PARAFUSO M6 X 19 mm CABECA CONICA
FENDA RETA ZINCADO

Antes de iniciar a montagem do aparelho, certifique-se de que a chave geral da instalagéo
esteja desligada e se a tens&o de alimentagéo é compativel com a do aparelho.
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ANTES DE INSTALAR SEU APARELHO

Para sua seguranga, recomendamos que leia atentamente as recomendacgdes e instrugdes de uso
abaixo:

A\ ATENCAO

O produto devera ser instalado a uma altura igual ou superior a 2,3m acima do piso.

*Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensdo do aparelho &€ compativel com a rede
elétrica.

*Este produto nao deve ser utilizado por criangas, pessoas com capacidade fisica, sensorial ou
mental reduzida, ou por pessoas com falta de experiéncia e conhecimento a menos que tenham
recebido instrugdes referentes a utilizagéo do aparelho ou estejam sob a supervisdo de uma pessoa
responsavel pela sua seguranca.

*Recomenda-se que as criangas sejam vigiadas para assegurar que elas nao estejam brincando
com o aparelho.

*Para evitar acidentes, desligue a chave geral de energia antes da instalagdo ou manutengéo do
produto.

*Em hipotese alguma togue na hélice do ventilador/exaustor ligado.

*Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho. Quando ocorrer algum problema durante sua
utilizag@o, encaminhe o produto para Assisténcia Tecnica Autorizada da Tron.

+A utilizag&o de pecgas ou acessorios, que ndo sejam originais de fabrica pode provocar danos ao
aparelho e provocar acidentes pessoais.

*Verifique a fiagéo fixa para instalagdo deste aparelho. Ela devera ser composta por cabos de
1,5mm’ no minimo, para cada aparelho.

*Nunca utilize o aparelho com o cordédo elétrico danificado. Com proposito de evitar acidentes, a
substituigdo do corddo elétrico deve ser realizada na Tron.

Para maior seguranca e conforto, recomendamos que a montagem e a instalagdo elétrica do
aparelho sejamrealizadas por um técnico profissional qualificado.

MONTAGEM

PARTE INTERNA REMOVIVEL

| PARTE EXTERNA
\_FIXA NA PAREDE

Cabo de Ligacéo

Parede

14em
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INSTALAGAO

«Instale o tubo externo do ventilador/exaustor diretamente na parede.

*Faga um orificio na parede de 25cm de didmetro.

«0 ventilador/exaustor axial DEVE serinstalado acima de 2,3metros de altura.

*Instale em paredes de 14cma 20cmde largura.
*Chumbe o tubo externo com argamassa.
*Passe 0s cabos de ligagao do motor entre os tubos.

T5em

ESQUEMA DE

*O Ventilador/Exaustor Axial de 250mm, deve ser instalado com interruptor para realizar o
desligamento do aparelho.

*Utilize interruptor simples na instalagao do produto.

Ventilador/Exaustor Axial bivolt
Ligagao em 127V

LIGAGCAO

Ventilador/Exaustor Axial bivolt
Ligagao em 220V
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