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TERMO DE GARANTIA

A garantia de 3 meses é dada ao produto contra eventuais defeitos decorrentes de fabricagdo que torne-o
improprio ou inadequado ao uso regular. Compreende a méo de obra e substituicdo de pecas no reparo de
defeitos constatados pela assisténcia técnica autorizada Armon, sendo de fabricagdo. A garantia ndo cobre
eventuais danos ao uso indevido do produto.

Datadavenda /| |/ Nota Fiscal N° Aparelho N°

IMPORTANTE
E responsabilidade do consumidor comprovar que o aparelho a ser substituido se encontra dentro do prazo
de garantia, mediante a apresentagdo do Termo de Garantia juntamente com a nota. A Armon responde
apenas pela qualidade do produto, ndo sendo responsavel por eventuais acidentes ou danos causados por
mau uso e transporte. Ao receber o produto deve ser verificado o estado de conservagdo no ato do
recebimento. Conforme a condigdo do problema e analise do fabricante, a assisténcia técnica podera
acontecer no local mais préximo do cliente.
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Devido ao constante aperfeicoamento, os produtos podem sofrer alteragées sem aviso prévio.
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MANUAL DE INSTRUCOES

CARRINHOS DE CHURRASCO LUXO

Modelos: CHLM - 003 AST e CHLP - 004 AST

Imagens meramente ilustrativas.




1.INFORMAGOES BASICAS

1.1 As pegas encontram-se dentro do deposito do chassi.

1.2 Retire as pegas da embalagem e verifique todos os componentes.

1.3 Remova as peliculas de protecéo.

1.4 Sempre controle o torque para que o aperto ndo seja excessivo.

1.5 Utilize uma chave de fenda ou Phillips para o torque.

1.6 Os parafusos se encontram junto ao cabo.

1.7 Higienizar todo o carrinho com pano umido e sab&o neutro antes de utiliza-lo.

1.8 Os pneus dos carrinhos de roda pneumatico devem ser calibrados uma vez por semana utilizando-se o
maximo de 25 libras de presséo.

1.9 N&o utilize nenhum produto quimico para remover as peliculas protetoras das chapas.

1.10 Antes de fazer o primeiro churrasco, efetue a queima da churrasqueira para eliminar o 6leo/verniz
utilizado para ndo oxidar amesma.

1.11 Para garantir a vida util da churrasqueira, deve-se colocar de 1 a 2 quilos de carvéo inicialmente. Apés
aceso, acrescente a quantia desejada sem ultrapassar 2/3 da altura da churrasqueira.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

A CHLM - 003 CHLP - 004 3.COMPONENTES
Referéncias AST AST
3.1 Chassi (01 unidade)
Torre Inox 430 | Inox 430 3.2 Cabo anatémico (01 unidade)

3.3 Torre (02 chapas laterais e 01 chapa traseira)
3.4 Coifa (01 unidade)
3.5 Puxador com parafuso Philips (01 unidade cada)

Coifa Inox 430 | Inox 430

Mesa Inox 430 Inox 430

Rodas Macicas |Pneumaticas 3.7 Chapa para suporte da churrasqueira (02 unidades)

Peso 40 KG 41 KG 3.8 Churrasqueira (01 unidade)
3.9 Grelhas (02 unidades)
3.10 Parafusos roscas soberba (10 unidades)

Largura 500 MM 500 MM
Comprimento | 1000 MM | 1000 MM

3.11 Parafusos fendas e porcas sextavadas (04 unidades)

Altura (piso ;
3 chan'(1iné) 1430 MM | 1230 MM 3.13 Parafusos franceses e porcas sextavadas (04 unidades)

4.INSTRUGOES DE MONTAGEM/USO

4.1 Prenda o cabo anatdmico ao chassi utilizando os 04 parafusos franceses e as 04 porcas sextavadas.
4.2 Encaixe as 03 chapas formando a torre do carrinho.

4.3 Utilize em cada lado 02 parafusos de roscas soberbas para acoplar os suportes da churrasqueira.
4.4 Rosqueie os 06 parafusos de roscas soberbas restantes para acoplar a torre no chassi.

4.5Acople a coifa na torre e fixe-a com 04 parafusos fenda/porca nas laterais.

4.6 Coloque a churrasqueira no suporte.

4.7 Encaixe as grelhas seguindo o pino que corresponde ao furo do suporte.

4.8 Rosqueie na porta o puxador com o parafuso Philips.
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