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Passo 7:
- Encaixe o Interruptor ‘A1' na peça 10.
- Passe a Fita de LED ‘E1' pelos furos na parte inferior da peça 10. 
Cole o LED na parte frontal da peça 10, ao lado do espelho com 
adesivo dupla face ‘C1', conforme  indicado.
- Conecte as fitas do Led ‘E1' e do Interruptor ‘A1' utilizando 
Conector Macho ‘B1’  e Conector Fêmea ‘C1’.
- Instale a Fonte ‘Z’
- Use as Sapatas Laterais de Aba dupla ‘T’ para prender os fios.

‘‘IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS,
SUJEITAS À ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO’’

PENTEADEIRA EVEN

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
CERTIFICADO

GARANTIA

90
dias

1. Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja 
montado.
2. As instruções são genéricas, as figuras podem variar.
3. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
4. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
5. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
6. Identifique as peças e separe os acessórios.
7. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a 
própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
8. Reservar área livre para montagem do produto.
9. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
10. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
11. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água.
Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

Informações sobre segurança

peça Nº 22.
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DIMENSÕES PRODUTO MONTADO / PESO SUPORTADO  

02
KG

03
KGE1

E1

E1

E1

A1

07

07

C1

C1

C1

C1

C1

C1

A1

Interruptor 

01 und.

E1

KIT LED

02 und.

Sapata Aba Dupla

04 und.T

07

02
KG

02
KG

02
KG

03
KG

T

T

T

T

C

Parafuso 3,5 x 12 CC 
Philips

04 und.

C1

06 und.C1

Adesivo Dupla Face



Ferramentas Necessárias (Não Inclusas)

Tools needed (not inclued)
Herramientas necesarias (no incluido)

Chave Fenda

Slot Key
Clave de runura

Chave Phillips
Phillips Key
Clave Phillips

Pessoas Necessárias
para montagem

Necessary people 
for assembly
 
Gente necesaria 
para la asamblea

1 Adulto
1 Adult
1 Adulto

Parafusadeira

Screwdriver
destornillador

02 07

Martelo

hammer

martillo

FERRAGENS 

Medidas em mm

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Passo 5:

A
A

A
A

F
F

Utilizar cola ‘U’ 
nas cavilhas e no 
CANAL FRENTE 

FERRAGENS ESCALA REAL

F
F

B
B

B

B

B

B

Q

Q

A 30 und.B

Parafuso 4,0 x 40 CC
Philips

Parafuso 3,0 x 20 CC 
Philips

12 und. 04 und.Q

Corrediça 350 mm Cantoneira 
Plástica

12 und.R

Parafuso 3,5 x 10 
Franjeado

24 und.E

F

Cavilha 6 x 30

12 und.H

Prego 8 X 8

12 und. L 02 und.

Cola

V

Corrediça 
Telescópica 350mm

02 und.O 03 und.

Puxador AKEO 
Cromado

Parafuso 4,0 x 25 
Franjeado

03 und.S

A 30 und.B

Parafuso 4,0 x 40 CC
Philips

Parafuso 3,0 x 20 CC 
Philips

F

Cavilha 6 x 30

32 und.26 und.D

Parafuso 5,0 x 60 CC
Phillips

Parafuso 3,5 x 10 
Flanjeado

36 und.E

H

Prego 8 X 8

12 und.

14 und.

04 und. LJ 02 und.

Cola

O 03 und. 04 und.P Q04 und.

Corrediça 350 mm Corrediça 350 mm Cantoneira 
Plástica

18 und.R

Tambor MiniFix

W 16 un. X 16 un.

Parafuso MiniFix 

U

Interruptor 

01 und.

A1 08 und.

Tampa Adesiva 18 mm

Sapata Niveladora

N 10 und.

Tampa Adesiva 12 mm

I 02 und.

Barra Metalon

04 und.K

Bucha 10mm P/
Sapata

Parafuso 4,0 x 25 
Franjeado

11 und.S

M 26 und.

Porca Cilíndrica Plástica
12 x 09

Sapata Aba Dupla

04 und.T

04 und.G

Suporte de vidro TS370

Puxador AKEO 
Cromado

V

Corrediça 
Telescópica 350mm

02 und.B102 und.

C

Parafuso 3,5 x 12 CC 
Philips

40 und.

Corrediça 
Telescópica 350mm

D - Parafuso 5,0 x 60 CT
Phillips

B - Parafuso 3,0 x 20 
CC Philips

C - Parafuso 3,5 x 12 CC 
Philips

E - Parafuso 3,5 x 10 
Franjeado

A - Parafuso 4,0 x 40 CC
Philips

S - Parafuso 4,0 x 25
Franjeado

O

17

17

18

C
C

C

C
C

C

A3

C1
C

C

A
A

A
A

F
F

F
F

17

17

21

- Prepare as peças Nº 17 utilizando Cavilhas 6x30 ‘Y’. 
- Parafuse as peças Nº 17 na peça Nº 18 utilizando Parafusos 4,0x40 CC ‘A’. 
- Parafuse o Puxador ‘O’ na peça Nº 14 utilizando Parafusos 4,0x25 ‘S’. 
- Faça a união da peça Nº 23 nas peças Nº 17 e 18 utilizando Pregos 8x8 ‘H’ e Parafusos 
3,0x20 CC ‘B’. Faça a união da peça Nº 14 nas peças Nº 17 Cantoneira Plastica ‘R’ e Parafuso 
3,5x10 ‘E’. 
- Parafuse as Corrediças ‘Q’ utilizando Parafusos 3,0x20 CC ‘B’.
- Cole a Etiqueta ‘Y' no local indicado.

Y

- Parafuse as peças Nº 17 na peça Nº 21 utilizando Parafusos 4,0x40 CC ‘A’. 
- Faça a união da peça Nº 22 nas peças Nº 17 e 21 utilizando Pregos 8x8 ‘H’ e Parafusos 
3,0x20 CC ‘B’. Faça a união da peça Nº 15 nas peças Nº 17 utilizando Cantoneira Plástica ‘R’ 
e Parafuso 3,5x10 ‘E’. 
- Parafuse as Corrediças ‘V’ utilizando Parafusos 3,0x20 CC ‘B’.
- Parafuse o Puxador ‘O’ na peça Nº 15 utilizando Parafusos 4,0x25 ‘S’. 
- Encaixe as Divisórias 24 e 25 na Gaveta Central 

01 und.

Etiqueta
 Móveis Estrela

Y

01 und.

Etiqueta
 Móveis Estrela

D1

Z

KIT LED

02 und.

24

25

S

B

B

B

H

B H

H

H

R+E

R+E
O

22

15S
R+E

R+E

C

Parafuso 3,5 x 12 CC 
Philips

08 und.

Para efetuar a montagem 
da corrediça puxar a trava 
de segurança para baixo. 

B B
B

B

B
B

BB

R+E

R+E

B
B

B
H

HH

H
R+E

R+E

14

23

06 und.C1

Adesivo Dupla Face
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IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇASPasso 3:
- Fixe as Corrediças ‘P’ e ‘B1' nas peças 05 e 06 com Parafuso 3,5x12 ‘C’
Prepare as peças 05 e 06 com Tambor MiniFix ‘W’ e Cavilha ‘F’. 
- Fixe as peças 05 e 06 na peça 11 utilizando  Parafuso MiniFix ‘X’. Fixe as 
peças 03 e 04 nas peças 05, 06, 07 e 08  utilizando Parafuso MiniFix ‘X’
- Cole o Espelho Nº 19 na peça 07.
- Fixe o Suporte de Vidro utilizando Parafuso 3,5x12 ‘C’ e encaixe o Vidro 
(20) .

Passo 4:
-Para fixar a Base do Espelho (10), utilize Barra Metalon 
‘I’ mais Parafuso 4,0x25 ‘S’ e fixe na peça 09.
- Cole o Espelho (19) na peça 10.

Descrição QTD. CorPeça

01PE A 2

02PE B 2

03

04

TAMPO DIREITO 1

TAMPO ESQUERDO 1

05

06
DIVISÃO DIREITA 1

DIVISÃO ESQUERDA 1

07

08

LATERAL DIREITA 1

LATERAL ESQUERDA 1

APOIO TRASEIRO 1

BASE ESPELHO 1

BASE INFERIOR 1

TRAVA FRONTAL 1

TRAVA TRASEIRA 1

FRENTE DE GAVETA 2

FRENTE DE GAVETA MEIO 1

TRAVAS PÉS 4

09

10

11

12

13

14

15

16

LATERAIS GAVETA 6

CONTRA FUNDO 2

CONTRA FUNDO MEIO 1

17

18

21

FUNDO GAVETA MEIO 1

FUNDO GAVETA 2

22

23

VIDRO 1

DIVISORIA MAIOR 2

DIVISORIA MENOR 2

20

24

25

 ESPELHO 19 1

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO
BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

BRANCO

ESPELHADO

BRANCO

BRANCO

VIDRO

10

01

02
02

01

1213

16

16

16

16

15

17

17

21

22

14

17

17

18

23

03

04

05

06

05

0507

08

09
11

20

24

25

19

Parafuso 4,0 x 25 
Franjeado

08 und.S

I 02 und.

Barra Metalon

X 12 und.

Parafuso MiniFix 

Tambor MiniFix

W 08 und. 04 und.G

Suporte de vidro TS370

C

Parafuso 3,5 x 12 CC 
Philips

20 und.

Corrediça 
Telescópica 350mm

02 und.B1

19
10

S

S

S
S

S
S

S

S

10

I

I

09

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

W

W

W

W

W

W

W

W

A

A
G+C

G+C

G+C

G+C
2006

0505

03

04

11

F
F

F

F

0507

08

PC
P C

C

C

C

C

C
C

B1

B1

C

C

C
C C

C
C

C

0506

P 02 und.

Corrediça 350 mm

A

Parafuso 4,0 x 40 CC
Philips

02 und.



04 05

MONTAGEM DO PRODUTO Passo 2:
- Fixe as Corrediças ‘P’ nas peças 07 e 08 utilizando Parafuso CC Philips 3,5x12 ‘C’
- Prepare as peças 07, 08, 09 e 11 com Cavilha 6x30 ‘F’. Prepare as peças 07, 08 e 11 com 
Tambor MiniFix ‘W’. Prepare a peça 09 utilizando Porca Cilindrica ‘M’.
- Fixe a peça 11 nas peças 01 e 02, 12 e 13 utilizando  Parafuso 5,0x60 ‘D’ e Cantoneira ‘R’ e 
Parafuso 3,5x10 Franjeado ‘E’. 
- Fixe as peças 07 e 08 na peça 11 utilizando Parafuso MiniFix ‘X’
- Fixe a peça 09 nas peças 07 e 08 com Parafuso 5,0x60 ‘D’

Passo 1:
- Prepare as peças 16, 12 e 13 com Porca Cilíndrica ‘M’.
- Fixe as peças 01 e 02 nas peças 16 utilizando 
Parafuso 5,0x60 ‘D’.
- Fixe as peças 12 e 13 nas peças 16 utilizando 
Parafuso 5,0x60 ‘D’
- Fixe as Sapatas ‘J’ e as Buchas ‘K’ nas peças 01 e 02
- Cole as Tampas Adesivas ‘A1' e ‘N’ nos locais 
indicado

C

Parafuso 3,5 x 12 CC 
Philips

08 und. P 02 und.

Corrediça 350 mm

X 04 un.

Parafuso MiniFix 

F

Cavilha 6 x 30

12 und.

Tambor MiniFix

W 08 un.

Parafuso 3,5 x 10 
Franjeado

12 und.E

Cantoneira 
Plástica

06 und.R

P
CC

C
C

P
C

C

C
C

W

W

W

W

F

F

F

F

R+E

R+E

R+E

R+E

R+E

R+E

M+A1

M+A1

M+A1

M+A1

M+A1

M+A1

M+A1

M+A1

M

M

M
M

M

M

M

M
M

M

M
M

M

M

D
D

D
D

D+N
D+N

D+N

D+N

D+N

D+N

D+N

D+N

M

D

D

D
D

D

M

A1 08 und.

Tampa Adesiva 18 mm

N 08 und.

Tampa Adesiva 12 mm

20 und.D

Parafuso 5,0 x 60 CC
Phillips

M 16 und.

Porca Cilíndrica Plástica
12 x 09

D

D

D

D

D+N

D+N

M

M

W

W

W

W

F

F

F

F

F

F

F

F

X

X

X

X

06 und.D

Parafuso 5,0 x 60 CC
Phillips

M 02 und.

Porca Cilíndrica Plástica
12 x 09

01

02
02

01

16

16

16

16

12

13

1212

13

01

0202

01

11

09

08

0507

D

D

08

0507

04 und.J

Sapata Niveladora

04 und.K

Bucha 10mm P/
Sapata

J

K

J

K

J

K

J

K

N 02 und.

Tampa Adesiva 12 mm
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